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КПпБП-120, КПпБК-120 

(КПпБкП-120, КПпБкК-120 – коррозионностойкое исполнение)  

с длительно-допустимой температурой нагрева жил +120°С 

Кабели предназначены для подачи электрической энергии к электродвигателям установок добычи нефти, на номинальное переменное 

напряжение 3,3 кВ частотой 50 Гц, для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом (УХЛ 1 и 5). 

КПпБП-120 

КПпБК-120 

Конструкция: 

1. Токопроводящая жила – медная;

2. Изоляция - сополимер пропилена;

3. Изоляция - сополимер пропилена;

4. Обмотка - нетканый материал;

5. Броня - стальная лента

Технические характеристики 

Марка 

кабеля 

Сечение, 

мм2 

Предельные 

размеры 

кабеля, мм 

Расчетная 

масса 

кабеля кг/км 

Максимальная намотка кабеля на барабан, м 

Барабан №18 

деревянный 

Барабан №18 

металлический 

Барабан №20 

металлический 

mailto:hty@nt-rt.ru


По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48 

Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12
Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: pkd@nt-rt.ru
Веб-сайт: podolskab.nt-rt.ru

КПпБП 

–120

3x10 13,6x32,7 883 2200 2400 3500 

3x16 14,6x36,2 1148 1850 2350 2900 

3x25 15,0x41,8 1483 1450 1600 2350 

3x35 17,0x46,5 1789 1250 1350 2000 

Кабель марки КПсПБП-120 3Х16 

Ток нагрузки, А при температуре окружающей среды, оС 

20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 115 118 

скважинная 

жидкость 
136 129 121 113 105 96 86 74 60 43 30 19 

газовоздушная 

среда 
109 103 97 91 84 77 69 59 48 34 24 15 
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